MINISTERUL APARARII NATIONALE
Centrul de Cercetare Stiintifica NECLASIFICAT
pentru Apirare CBRN si Ecologie Exemplar unic

$os. Oltenifei. nr.225, sector 4. Bucuresti
Telefon: 021.332.11.99, fax: 021.332.21.15

U.M. 02512 C Bucurest; Feful C
(indi;a}tivml URitifii militas) pentru
RARE Col.dr.in
erf_/?/} o3 O
AVIZ TEHNIC TEMPO
NR. 310

pentru produsul
Combinezon PP/PE- Francesca

PRODUCATOR: SC Ann Reeves&Francesca SA, bd. Nicolae Bilcescu nr. 173, Pitesti, jud. Arges
Documente de referinga:
1. Documentatii producitor:
Cererea privind avizarea tehnic nr. A/1808 din 20.04.2020;
Specificatia de fabricatie a produsului, 8 file:
Fise tehnice/certificate, declaratii: 8 file;

2. Standarde aplicabile: standard de bazi - SR EN 14126:2004 imbriiciminte de protectie.
Cerin{e de performanti §i metode de incercare pentru imbriciminte de protectie impotriva agentilor
infectiosi.

MARCATI VARIANTA

X Procedurile si rezultatele analizate indeplinesc cerintele si sunt acceptate. Produsul este
conform cu standardele si specificatiile aplicabile.

Vezi Rezultatele testirii (anexa 1)
[J Produsul nu este conform cu standardele si specificatiile aplicabile.
* Valabil pe perioada starii de urgenta
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MINISTERUL APARARII NATIONALE
Centrul de Cercetare Stiintifica NECLASIFICAT
pentru Apirare CBRN si Ecologie Exemplar unic

Laborator Echipamente de Protectic CBRN

Sos. Oltenitei, nr.225, sector 4, Bucuresti
Telefon: 021.332.11.99, fax: 021.332.21.15

ANEXA
Nt'f/‘f/f dmggﬂ?‘%

FISA DE MASURATORI
Nr. 304 din 23.04.2020

Data: 23.04.2020
Denumire produs: Combinezon PP/PE- Francesca
Cantitate produs: 3 combinezoane;

Comanda de executie: Solicitarea companiei SC Ann Reeves&Francesca SA, bd. Nicolae
Balcescu nr. 173, Pitesti, jud. Arges, inregistrata cu nr. A/1808 din 20.04.2020,

1. VERIFICAREA REZISTENTEI LA TRACTIUNE

Metoda de verificare: Determinarea s-a realizat in conformitate cu cerintele EN ISO 13934-1.
Rezultate obtinute: longitudinal - 111 N, transversal - 72 N,

2. VERIFICAREA REZISTENTEI LA SFASIERE TRAPEZOIDALA

Metoda de verificare: Determinarea s-a realizat in conformitate cu cerintele EN 1SO 9073-4
Rezultate obfinute: longitudinal - 19 N, transversal - 11 N.

3. VERIFICAREA REZISTENTEI CUSATURILOR

Metoda de verificare: Determinarea s-a realizat in conformitate cu cerintele EN ISO 13935-1
Rezultate obtinute: 74 N,

4. VERIFICAREA PENETRARII/ RESPINGERII FATA DE LICHIDE

Metoda de verificare: evaluarea respingerii fati de lichide s-a ficut prin 3 metode:
4.1. in conformitate cu cerintele SR EN 1SO 6530, prin utilizarea urmitoarelor: solutic de
apd oxigenata 3%, soluie de alcool etilic 70% si solugic cu 1% clor activ:
Rezultate obfinute: pentru fiecare dintre cele 3 solutii s-au obtinut urmatorii indici :
* indice de penetrare: < 1 %;
* indice de respingere: > 95 % pentru solutie de apa oxigenatd 3%, solutie cu 1% clor
activ si solutie de alcool ctilic 70%.

4.2. aplicarea unor picaturi din lichidele standard de testare, cu volumul de aprox 0,05 ml,
pentru evaluarea comportdrii materialului in conformitate cu EN ISQ 14419, dupi un interval de 30
sec;
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NECLASIFICAT

Anexa nr. 1 la Avizul tehnic

ANALIZA DOCUMENTATIEI/ TESTARE

efecte negative
asupra sandtdtii
pet. 4.2/ EN 340

nu produce impact
negativ asupra
mediului.

Nr Valoare/ Valoare/ Observatii
'c"' Caracteristica UM caracteristici caracteristicd Concluzii (metode,
- impusi obfinuta " standarde)
o T Conform claselor din g Fisa de
| Rl | betgrpen 49BN | ERCRIDT | clma2 | misurdiod o
a 14325 : 304
_. LA, Conform clasclor din . Fisa de
2 R‘f;“??:: la N tabel 4/ pet. 4.7./ EN lfr:im_“_jl:;ll lll‘J clasa 1 masuritori nr,
e 14323 Sver 304
Beslcisiits Conform claselor din Fisa de
3 ‘uLﬁa;ll:urilor N tabel 13/ pet. 5.5.4 74 clasa 2 masuritori nr.
s LN 14325 304
Indice respingere
= 95 % (fata de:
Conform claselor din solutie de apd Fisa de
indice | tabel 10/ pet. 4,12/ oxigenatd 3%. , clasa 3 maisurdtori nr.
it : EN 14325 solutic cu 1% clor 304
Respingere fald e i
4. e lichide activ §i solufie de
pEaN - alcool ctilic 70%) |
respingerea fata de i
lichidele standard de el I e dL.
- 5 B s minim 7 corespunde masurdtori nr.
incercare conf EN 304
14419 3
Indice de penetrare
< 1 % (fata de:
oo Conform claselor din S(_‘!uue ue 'iE " Fisa de
- Rezistenga la oy : oxigenatd 3%, .
5 e indice | tabel 11/ pet. 4.13.4 4 clasa 3l masuratori nr.
penetrarc lichide i solutie de alcool
EN 14325 i g 304
etilic 70% si
solutie cu 1% clor
activ)
Tl b
P rll;chi de Conform claselor din (echivalent Figa de
6. osmlnae igh - tabel 1/ pet. 4,141 presiune clasa 6 masurdtori nr.
= F‘mium_ EN 14126 hidrostaticd 304
hidrostatica conform I1SO 811)
Rezistenla la
penetrarea
aerosolilor Fisa de
% lichizi o - <1x107 corespunde masurdtori nr.
contaminali o4
{coeficient de
i penctrare)
N ialele de N i > g _
\1att:r|.1[clg de ‘ I‘aterla.lul nu punc Centificat OEKO-
confectic nu trebuic in pericol viata, o -
e : TEX nr. HKXX
1 an 53 cauzeze ntarea sdnatatea §i - .
Compatibilitate e A el o nr. 028292 emis
8. ; - pielii sau sa aibd securitatea muncii, | corespunde oy :
cu pielea de Testex Textile

Testing Institute
Elvetia
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NECLASIFICAT
Rezultate obginute: lichidul s¢ imprastic pc material, dar nu penetreaza, minim nota 7.
4.3. evaluarea comportirii la presiune hidrostatica in conformitate cu cerintele SR EN ISO
811:2018. Determinarea s-a efectuat pe materialul de confectie si pe cusaturi (lipituri).
Rezultate obfinute: rezistenta la presiune hidrostatica este >20 kPa pentru material.

5. VERIFICAREA REZISTENTEI LA PENETRARE DE AEROSOLI LICHIZI
CONTAMINATI

Metode de verificare: evaluarea rezistentei la penetrarea acrosolilor s-a efectuat prin utilizarea unei
metode nestandardizate. Determinarea s-a realizat prin utilizarea unor aerosoli polidispersi de ulei
de parafina, cu dimensiunea 0,02-0,04 pm, la un debit de 85..95 I/min, la o concentratie de
50mg/m’, folosind un stand de testare model TSI 8130.

Rezultate obtinute: Cocficientul de penetrare al aerosolilor a fost <1x107 %.

EExecutanti

Ing. .
TUDORAN

Camelik
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